
Trai vantaggio dalla rimozione senza residui, dal 
prezzo competitivo
Investi sul valore e sul prezzo competitivo
Ottieni vero valore con questo vinile cast adesivo dal prezzo competitivo. Ottieni 
affidabili prestazioni HP dall’istallazione alla rimozione. Ottieni lunga durata 
all’esterno 

Godi di una applicazione semplice e di una rimozione pulita
Lavora con facilitá grazie a questo vinile adesivo opaco permanente. Una speciale 
tecnologia adesiva rende semplice il rilascio dell’aria durante l’applicazione evitando 
la formazione di bolle. 

Il sistema di stampa grande formato HP—la 
soluzione completa
Le stampanti HP Designjet e HP Scitex, gli 
inchiostri e le testine di stampa Original HP, ed i 
materiali di stampa Original HP sono progettati 
per lavorare insieme come un sitema per fornire 
risultati concreti ed affidabili ad ogni stampa.

Scheda tecnica

 
Vinile adesivo cast HP lucido 
con tecnologia anti-bolle

1 Resistenza allo sbiadimento, ai graffi, alle 
macchie e all’acqua HP stimata dai laboratori 
HP Image Permanence su una gamma di 
supporti inclusi i materiali di stampa HP. Per 
maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/
hp/printpermanence.

Clientela di 
destinazione Applicazioni Vantaggi

Fornitori di servizi di 
stampa

Cartelloni pubblicitari su 
superfici curve e piane Vinile cast dalle alte prestazioni

Grafica di veicoli Adesivo opaco permanente

Soluzione completa con pellicola HP per 
laminazione lucida cast

Prezzo competitivo

http://www.globalBMG.com/hp/printpermanence
http://www.globalBMG.com/hp/printpermanence
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Vinile adesivo cast HP lucido con tecnologia anti-bolle
Per i profili aggiornati ICC/preimpostazioni carta, prego visitare il sito globalBMG.com/hp/paperpresets.

Specifiche tecniche

Peso (senza protezione) 100 g/m² per ISO 536 Test Method
Peso  (con protezione) 260 g/m² per ISO 536 Test Method
Spessore (senza protezione) 50 microns/2 mil per ISO 534 Test Method
Spessore (con protezione) 241 microns/9.5 mil per ISO 534 Test Method
Opacitá (senza protezione) 99% per TAPPI T-425 Test Method, 98% per ISO 2471 Test Methods
Opacitá (con protezione) 100% per TAPPI T-425 and ISO 2471 Test Method
Brillantezza (con protezione) 76% per TAPPI T-452 Test Method, 81% per ISO 2470 Test Method
Grado di bianco (con protezione) 82 per CIE Ganz 82 Test Method, 83 per ISO 11476 Test Method
Finitura Lucida
Temperatura di lavorazione da 15 a 30° C / da 59 a 86° F
Umiditá di lavorazione da 30 a 70% RH
Resistenza allo sbiadimento 
(Esterno)

3 anni non laminato, 5 anni laminato con inchiostri HP Latex 2

Resistenza all’acqua Resistente all’acqua con inchiostri HP Latex4

Tempo di asciugatura Immediata con inchiostri HP Latex, 10 minuti con inchiostri a basso contenuto di solventi HP 
Laminazione Sí, fredda
Conservazione 1 anno, chiuso in confezione originale
Temperatura di stoccaggio da 20 a 24° C / da 68 a 75° F
Umiditá di stoccaggio da 45 a 55% RH
Paese d’origine Prodotto in Italia
Informazioni per ordinare Numero prodotto

CG935A 1372 mm x 45,7 m (54 in x 150 ft) 848412009415 North America, Europe, Asia

Misure bobina UPC Codes Regione

Pellicola di  sovralaminazione La pellicola HP per laminazione lucida cast é una pellicola in vinile cast trasparente 50-microns/2-mil 
(senza protezione) che fornisce protezione dalle radiazioni UV, aumenta la durata delle grafiche che 
ricopre, e rende possibile la massima flessibilitá.

 
Numero prodotto

CH037A 1372 mm x 45,7 m (54 in x 150 ft) 848412009439 North America, Europe, Asia
CH036A 1524 mm x 45,7 m (60 in x 150 ft)) 848412009446 North America, Europe, Asia

Misure bobina UPC Codes Regione

Garanzia I materiali di strampa grande formato HP non hanno difetti di materiale nè di lavorazione. Per le 
dichiarazioni di garanzia, visitare il sito globalBMG.com/hp/mediawarranties.

2 Resistenza allo sbiadimento, ai graffi, alle macchie ed all’acqua HP stimata dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti iinclusi i materiali di 
stampa HP. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/printpermanence.

3 Resistenza all’acqua testata dai laboratori HP Image Permanence su una vasta gamma di supporti, inclusi i supporti HP; la resistenza all’acqua é paragonabile agli 
inchiostri eco-solventi ed a basso contenuto di solventi quando stampati su un substrato resistente all’acqua. Resistenza all’acqua testata seguendo il metodo 
ISO 18935. I risultati possono variare a seconda della prestazione di uno specifico supporto 
Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/printpermanence.
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Per informazioni dettagliate sul portfolio supporti di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito 
globalBMG.com/hp/
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